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- ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs béziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens ; _j

1.1. Produldidentifikator
awiwa - oxi {Frischwassertankreiniger)

Weltere Handelsnamen
Art. Nr. 10308

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendunaen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Reinigungsmittel
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Jede nicht bestimmungsgeméfie Verwendung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereltstelit

Firmenname: awiwa e K.

StraRe: Im Viereck 1

Ort: D-57298 Burbach

Telefon: +48 (0) 2736 - 509 76 33 Telefax: +49 (0) 2736 - 508 76 35

E-Mail: info@awiwa_eu

Ansprechpariner: Achim Winkel

E-Mail: achim.winkel@awiwa.eu

Internet: www.awiwa.eu

Auskunftgebender Bereich: Dr. Gans-Eichler e-mail: info@tge-consuit.de
Chemieberatung GmbH Tel.: +49(0)2534 6441185
Otto-Hahn-Str. 36 www.tge-consult.de
D-48161 MUnster

1.4. Notrufnummer: Giftinformationszentrum Mainz, Tel: +49(0)6131/19240

ABSCHNITT 2: Magliche Gefahren

2.1, Einstufung des $ oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Schwere Augenschédigung/Augenreizung: Augenschéd, 1
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenschéden.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)

Slgnalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H318 Verursacht schwere Augenschéden.

Slcherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Revisions-Nr,: 2.0 D-DE Druckdatum: 15.01.2021
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P280 SchutzhandschuheISchutzkleldunglAugenschutzJGesmhtssclwtzlGehorschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

PS501 Inhalt / Behdlter der Entsorgung gemaR den értlichen/nationalen/internationalen
Vorschriften zufihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/APvB Kriterien gem&f REACH, Anhang XIIl.

M

B = o |

.;usammengeuunglAngayen zu Bestand;ellen |

3.2. Gemische
Gefihrllche Inhaltsstoffe

EG-Nr, [ Index-Nr. [REACH-NT.
GHS-Elnstufung
] J}b , . _ -
239-707-6 |01 -2119457268-30

Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H272 H302 H318

Nattumcarbonat ' 5.7 %
207-838-8 [011-005-00-2 [01-2119485498-19
Eye lrrit. 2; H319

ironensaiire Monofiydrat 1:<3%
201-069-1 | [01-2119457026-42
Eye Irrit. 2; H319
Wortlaut der H- und EUH-S#tze: siehe Abschnitt 16.
e2|f' sche Konzentratlons renzen und M-Faktoren

B0

Eye Dém 1; H31.8 >= 25- 100 Eye Irrit 2 H319: >= 7 5-<25
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemiR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
>= 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis.

Weitere Angaben
Das Produkt enthélt keine gelisteten SVHC Stoffe > 0,1% gem&R Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 § 59
(REACH).

. ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mainahmen

Allgemeine Hinwelse
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen),

Nach Einatmen
Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen . Bei Reizung der Atemwege
Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen, Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Revisions-Nr.: 2.0 D-DE Druckdatum: 15.01.2021
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Nach Augenkontakt
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspillen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden
Augenarzt aufsuchen,

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspiilen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen
(Verdiinnungseffekt). KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei Aufireten von Symptomen oder in Zweifelsfallen
arztlichen Rat einholen,

4.2, Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinwelse auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandiung

Symptomatische Behandlung.

8: Matnahmen 2ur Brandbekdmphung

5.1. Léschmittel

Geeignete Léschmittel
Kohlendioxid (C02). Trockenloschmittel. alkoholbestandiger Schaum. Wassernebel.

Ungeelgnete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2, Besondere vom Stoff oder Gemlisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2). Schwefeioxide.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekéimpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéingiges Atemschutzgerit verwenden.

Zuséitzliche Hinweise
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen.
Léschmafnahmen auf die Umgebung abstimmen.

N i A PO o e R o i R M S SR R s PR i T
L ABSCHNITT 8: Mainahmen bel unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und In Notfillen anzuwendende

Verfahren
Staubentwicklung vermeiden.
Staub nicht einatmen.
Persénliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8),

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen,
Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandein.
Verschmutzte Gegensténde und Fldchen unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen .

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1, Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Persénliche Schuizausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaRRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Staubwolken kénnen eine Explosicnsgefahr
darstellen.

Revisions-Nr.: 2.0 D-DE Druckdatum: 15.01.2021
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Weitere Angaben zur Handhabung
Staubentwicklung vermeiden,
Schutz- und HygienemaBnahmen: siche Kapitel 8

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqunqg von Unvertriglichkeiten

Anforderungen an Lagerriume und Behilter
Behdlter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Explosivstoffe. Entziindend {(oxidierend) wirkende feste Stoffe. Entziindend
(oxidierend) wirkende filissige Stoffe. Radioaktive Stoffe. Ansteckungsgefihrliche Stoffe. Nahrungs- und
Fuftermittel.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu
vermeiden.
Empfohlene Lagerungstemperatur: 20°C
Schiitzen gegen: Frost. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze. Feuchfigkeit

Lagerklasse nach TRGS 510: 10-13

7.3. Spezifische Endanwendungen
Siehe Abschnitt 1.

T A T o et e DR Tt it o R o B B o ST R e S e o e R e L
 ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1, Zu liberwachende Parameter

DNEL-/DMEL-Werte
IExpositionsweg Wirkung Wert
inhalativ lokal 5 mg/m?®

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal lokal 12,8 mg/cm?
Arbeitnehmer DNEL, akut demal lokal 12,8 mg/cm?
Verbraucher DNEL, fangzeitig dermal lokal 6,4 mgfem?
Verbraucher DNEL, akut dermal lokal 6,4 mg/cm?
497198 | Natumcarbonat '

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 10 mg/m®
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 10 mg/m?*
PNEC-Werte

CASNr | Bezeichnung

Umweltkompartiment IWer'(
(15630804 | Dinatriumcarbana, Verbindung it Hydrogenpersxid (2.3) _

SiRwasser 0,035 mg/l
StBwasser (intermittierende Freisetzung) 0,035 mgl
Meerwasser 0,035 mgfl
Mikroorganismen in Kléranlagen 16,24 mg/l
5949-29-1 I Zitronensdure Monohydrat

SuRwasser 0,44 mg/|
Meerwasser 0,044 mg/|
SiRwassersediment 34,6 mg/kg

Revisions-Nr.; 2,0 D-DE Druckdatum: 15.01.2021
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Meeressediment 3,46 mo/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 1000 mgA
Boden 33,1 mglkg

Zusitzliche Hinweise zu Grenzwerten
Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungselnrichtungen
Technische MaBnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz
personlicher Schutzausriistungen.
Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden.

Schutz- und Hyglenemafnahmen
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.

Augen-/Gesichtsschutz
Staubschutzbrille,

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Geeignetes Material:
FKM (Fluorkautschuk). - Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm
Durchbruchszeit: >=8 h
Butylkautschuk. - Dicke des Handschuhmaterials: 0,5 mm
Durchbruchszeit: >= 8 h
CR (Polychloropren, Chloreprenkautschuk). - Dicke des Handschuhmaterials: 0,5 mm
Durchbruchszeit: >=8 h
NBR (Nitrilkautschuic}. - Dicke des Handschuhmaterials: 0,35 mm
Durchbruchszeit: >=8 h
PVC (Polyvinylchlorid). - Dicke des Handschuhmaterials; 0,5 mm
Durchbruchszeit: >=8 h
Die einzusefzenden Handschuhe miissen den Spezifikationen der EG-Verordnung (EU) 2016/425 und der sich
daraus ergebenden Norm EN374 geniigen.
Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchléssigkeit Gberprilfen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe
vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliiftet aufbewahren.

Kdrperschutz

Geeigneter Korperschutz: Laborkittel,

Mindeststandards fiir Schutzmainahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgefiiht.
Atemschutz

Bei sachgemafter Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich .
Atemschutz ist erfordedich bei:

-Grenzwertliberschreitung

-Stauberzeugung/-bildung

Geeignetes Aternschutzgerat: Partikelfiltergerét (DIN EN 143), Filtertyp: P1-3

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration {Gas/Dampf/Aercsol/Partikel)
anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bel Konzentrationsiiberschreitung muss
Isoliergeréit benutzt werden! Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fir den
Einsatz von Atemschutzgeréiten (BGR 190) sind zu beachten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Revisions-Nr.: 2.0 D -DE Druckdatum; 15.01,2021
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' ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fest

Farbe: nicht bestimmt

Geruch: charakteristisch

pH-Wert: nicht bestimmt
Zustandsdnderungen

Schmelzpunkt: nicht bestimmit

Siedebeginn und Siedebereich:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:

Pourpoint:

Flammpunkt:
Weiterbrennbarkeit:
Explosionsgefahren

Staubwolken kénnen eine Explosicnsgefahr darstellen.

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:;
Ziindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:

Zersetzungstemperatur:

Brandférdernde Eigenschaften
keine/keiner

Dampfdruck:

Dichte:
Schiittdichte:
Wasserltslichkeit:

Léslichkeit in anderen Lésungsmittein
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient:

Dyn. Viskositét:

Kin. Viskositat:

Auslaufzeit:

Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Lasemitteltrennpriifung:
Lésemittelgehalt:

9.2, Sonstige Angaben

Festkdrpergehalt:

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

Keine selbstunterhaltende Verbrennung

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmit

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

' ABSCHNITT 10: Stabllitat und Reaktivitit

Revisions-Nr,: 2.0 D-DE Druckdatum: 15.01.2021
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10.1. Reaktivitit
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitsit
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Siehe Kapitel 10.5.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Schitzen gegen: UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze.

10.5. Unvertrigliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Oxidationsmittel, stark. Reduktionsmittel, starl.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (C02) Schwefeloxide.

 ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Keine Daten verfligbar.

Akute Toxizitét
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiilit,
Das Produkt wurde nicht gepriift.

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionsweg |Dosis Spezies Quelle Methode
45630-894 | Dinatnumcarbonat, Verbinduiag mit Hyriiaganperaxid (2:3)
oral LD50 1034 Ratte ECHA Dossier
ma/ke
dermal LD50 (> 2000) |Kaninchen |ECHA Dossier
m
497-19-8 __[Natnumcarbonat _
oral |LD50 2800  |Ratte ECHA Dossler
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Kaninchen, ECHA Dossier EPA 16 CFR 1500.40
_|mgrkg
5949-201  |Zitronensaure Monohydrat
oral LD50 5400 Maus REACH Dossier OECD Guideline 401
ma/kg
dermal LD50 > 2000 Ratte REACH Dossier OECD Guideline 402
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenschaden.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3):
Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): Eye Dam. 1 (H318): >=25-100; Eye Irrit. 2 (H319): >=7,5-<25
Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
Das Produkt wurde nicht gepriift.
Krebserzeugende, erbgutveriindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkungen
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.

Revisions-Nr.; 2.0 D - DE Druckdatum: 15.01.2021
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Keine Daten verfigbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Keine Daten verfligbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Keine Daten verfiigbar.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Keine Daten verfiigbar,
Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Keine Daten verfligbar.
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitét
Das Produkt wurde nicht gepriift.
CAS-NE Bezsichnung
Aquatische Toxizitst | Dosis 11| [d1}Spezies lQuelle Methode
15630-894 | Dinatriumcarbonat, Verbindung mit apperoxid (2.3)
Akute Fischtoxizitat LC50 70,7 96 hiPimephales promelas !ECHA Dossier
mg/l
Akute EC50 4,9 mg/l 48 hIDaphnia pulex ECHA Dossier
Cr‘ustaceatoxi_zitét
497198 |Natiumcarbonat ]
Akute Fischtoxizitat LC50 300 mgA_ 86 hjLepomis macrochirus IECHA Dossier
Akute ECS50 200 - 48 hiCeriodaphnia sp. ECHA Dossier
_ _ _erstaoe_atoxizitét 1227 mgfl
5949-20-1 | Zitronepsaure Monohygrat
Akute Fischtoxizitst LC50 760 96 hlLeuciscus idus ECHA Dossier
(48h) mg/l melanotus
Akute EC50 > 50 48 h|Dreissena polymorpha  |Environ.Toxicol.Ch | ASTM
Crustaceatoxizit&t ma/l em. 16(9):
1930-1934 {
Algentoxizitét NOEC 425 mgfl 8 d|Scenedesmus Water Research
quadricauda 14: 231-241
(1980)
12.2. Persistenz und Abbaubarkelt
Das Produkt wurde nicht geprtift.
CAS-Nr. lBe_zeicthngr
Methode Jwert | d |ouelle
Bewertung
5849-26-1 |Zitronensaure Monohydrat _ _
OECD Guideline 301 E [100 | 16 |REACH Dossier
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
12.3. Bloakkumulationspotenzijal
Vertetlungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
5949-29-1 Zitronenséure Monohydrat -1,55
Revisions-Nr.: 2,0 D-DE Druckdatum: 15.01.2021
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BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
5949-29-1 Zitronenséure Monohydrat 32 REACH Dossier

12.4. Mobilitét im Boden
Keine Daten verfugbar.

12.5, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erflillen nicht die PETAPvB Kriterien gemé REACH, Anhang XIII.

12.6. Andere schidliche Wirkungen

Keine Daten verflgbar.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandiung
Empfeblungen zur Entsorgung

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusétzlich zu beachten! Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen
zugelassenen Entsarger ansprechen. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer
Wiederverwertung zugefithit werden,
Die Zuordnung der Abfallschlisselnummem/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzufiihren,
Vorschlagsliste fir Abfallschliissel/Abfalibezeichnungen gemii EAKV/AVV:

Abfallschlilssel - ungebrauchtes Produkt
200129  SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (aulter 15 01);
Reinigungsmittel, die gefihrliche Stoffe enthalten; geféhdicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
200129  SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (aufter 15 01);
Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150110  VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieflich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfélle); Verpackungen, die Riickstinde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

TRTEEr

ABSCHNITT 14: An_g-aben zum Ti'ansport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemile Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsqgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschrifien,

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Revisions-Nr.: 2.0 D -DE
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14.2. Ordnungsgemifie
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgeméaie
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportaefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Lufttransport (ICAO-TIIATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:

Sicherheitsdatenblatt

_gemak Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

awiwa - oxi (Frischwassertankreiniger)

Materialnummer.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transporivorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportverschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften,

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

awiwa e.K.
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14.2. OrdnungsgeméRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transpoirtgefahrenklassen:
14.4, Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Siehe Abschnitt 6-8

14.7. Massengutbefirderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemif IBC-Code

nicht relevant

 ABSGHNITT 15: Rehtsyorschriften b el "5,

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundhelts- und Umweltschutzispezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU

(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO Ill-Richtlinie

2012/18/EU:

Zusitzliche Hinweise
Sicherheitsdatenblatt gem&B Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (gesindert durch Verordnung (EU) Nr. 2020/878)
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 12722008 [CLP].

REACH 1907/2006 Anhang XVII, Nr. (Gemisch): -

Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung:

Es liegen keine Informationen vor.

Es liegen keine Informationen vor.

Unterliegt nicht der SEVESOQ llI-Richtlinie

Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).

Technische Anleitung Luit |:
mg/m?® bzw. bei <= 0.2 kg/h: Konz, 0.15 g/m?®

5.2.1: Gesamtstaub, einschlieRlich Feinstaub bei m > 0.2 kg/h: Konz. 20

Anteil: 95-100 %
Technische Anleitung Lutft 1I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50
kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: 05-1%
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen geméaf Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Revisions-Nr,; 2.0 D-DE

Druckdatum: 15.G1.2021



Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordm.!ng (EG) Nr. 1907/2006

| awiwa - oxi (Frischwassertankreiniger)
[ Uberarbeitet am: 15.01.2021 Materialnummer.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefiihrt :

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)
Natriumcarbonat
Zitronens&ure Monohydrat

' ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Rev. : 1,0; Neuerstellung: 09.10.2020
Rev. : 2,0; Aktualisierung: 15.01.2021

Abklrzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europsisches
Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefshriicher Giiter auf der Strafie)
AwSV: Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
AVV: Abfallverzeichnisverordnung
CAS Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
DNEL: Derived No Effect Leve!
d: day(s)
EAKYV: Europaisches Abfallverzeichnis gemaR Entwurf Abfallverzeichnisverordnung
EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances
ELINCS: European List of Nofified Chemical Substances
ECHA: European Chemicals Agency
EWC: European Waste Catalogue
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: Intemational Civil Aviation Organization
ICAQ-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAQ)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
h: hour
LOAEL.: Lowest observed adverse effect level
LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
NOAEL: No observed adverse effect level
NOAEC: No observed adverse effect concentration
NLP: No-Lenger Polymers
N/A: not applicable
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PNEC: predicted no effect concentration
PBT: Persistent bioaccumulative toxic
RID: Réglement international concemant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations Concerning the Intemational Transport of Dangerous Goods by Rail )
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals
SVHC: substance of very high concern
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
UN/NU: United Nations (Vereinte Nationen)
VOC: Volatile Crganic Compounds
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefaehrdender Stoffe
WGK: Wassergefaehrdungsklasse

awiwa e.K.
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemi# Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Eye Dam. 1; H318 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Siitze (Nummer und Volltext)
H272 Kann Brand verstérken; Oxidationsmittel.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschiden,
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Weitere Angaben

Einstufung gemé&f Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] - Einstufungsverfahren:
Gesundheitsgefahren: Berechnungsverfahren.

Umweltgefahren: Berechnungsverfahren.

Physikalische Gefahren: Auf Basis von Priifdaten und / oder berechnet und / oder geschétzt.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Gibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Gbertragen werden.

{Die Daten der gefdhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem leiztgtiligen Sicherheilsdatenblatf des Voriieferanten
eninommen.)
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